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Forest-Deck® Birch

Tablero técnico compuesto por un ntcleo de
contrachapado fenélico 100% abedul procedente del
Este de Europa, revestido a una o dos caras con film
fendlico. Una de las caras presenta una trama
antideslizante en forma de pequefios cuadrados

Encolado
Clase lll (EN 314-2)

Variantes
Contracara cruda / film liso / malla

Usos principales
Andamios
Suelos de cdmaras frigorificos

Espesores (mm) Dimensiones (mm)

Desde 6 hasta 125 Desde 2440 *1220 hasta

Caracteristicas

Densidad

Maddulo de elasticidad

Resistencia elasticidad

Resistencia a la abrasion

Ensayo de rodadura

Coeficiente de anti-resbabilidad
Resistencia al desencolado

Absorcion de agua a 20°

Humedad

Resistencia al despegado por traccion
Reaccién al fuego

Resistencia al arranque de tornillos
Aislamiento acustico

Determinacion del calor de combustion

3000*1500

Unidad

Kg/m?3
Longitudinal
Transversal
Longitudinal
Transversal
Ciclos

Ciclos

MPa
%
%
N

daN
dBA
Mj/Kg

* Los datos indicados estan basados en ensayos realizados en laboratorios independientes.
* Estos datos estan basados en unos espesores de nticleo y chapas especificos, por lo que deben interpretarse con objeto meramente informativo.

Valores Normas
680 + 50 UNE-EN 323
>4.350 MPa UNE-EN 310
>3.800 MPa UNE-EN 310
>53 MPa UNE-EN 310
>42 MPa UNE-EN 310
>3.600 DIN 53799
>7.900 Carga de 300kg/rueda
CLASE Il
76,2 UNE-EN ISO 178
4,26 UNE-EN ISO 62
7,1 UNE-EN 322
1850 ASTm C 297
D-S2,d0 UNE 13501-1
139 UNE-EN 13446
27,1+£1,0 UNE-EN ISO 140-3
18,24 UNE-EN ISO 1716
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