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Forest-Multiply © Birch

Panneau contreplaqué intégralement constitué de minces
feuilles de bois («recouvrement») obtenues par déroulage
100% bouleau européen. La cohésion des revétements est
assurée par une colle phenol-formaldéhyde (WBP) qui est
insoluble dans |'eau permettant que les panneaux résistent
pendant 72 heures dans |’eau bouillante sans se décoller.

Encollage:
Classe lll (EN 314-2)
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Principales utilisations
Fabrication de moules
Vagons (dans sa configuration ignifuge)
Sols
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Epaisseurs (mm)

Dimentions (mm)

25

De 6 jusqu’a 125

Caractéristiques
Densité
Module d’élasticité

Résistance élasticité

Emission formaldéhyde

Résistance au décollage
Absorption d‘eau a 20°
Résistance au décollement par traction

Réaction au feu

Résistance a |’enlévement d une vis
Isolation Acoustique

Détermination de la chaleur de combustion

De 2440 *1220 jusqu’a 4000*2050

Unité

Kg/m?
Longitudinal
Transversal
Longitudinal
Transversal

MPa

%

daN
dBA

Mj/Kg

*Les données présentées sont basées sur des tests effectués dans des laboratoires indépendants.
* Ces données sont basées sur des épaisseurs de noyau et revétements spécifiques, et ont un caractére exclusivement informatif

$ Uniquement sur demande spéciale

Valeurs

650 =50
>9.500 MPa
>8.200 MPa
>90 MPa

>78 MPa
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CARB Phase 1°
CARB Phase 2°
CARB ULEF*
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2,31
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F1$
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27110

18,24
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FSC

www.fsc.org

Normes

UNE-EN 323
UNE-EN 310
UNE-EN 310
UNE-EN 310
UNE-EN 310
EN717-2

93120

UNE-EN ISO 178

UNE-EN ISO 62

ASTm C 297

UNE 13501-1

UNE-EN 45545-2:2013
UNE EN 23727

cma

UNE-EN 13446
UNE-EN ISO 140-3

UNE-EN ISO 1716



