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Forest-Multiply Laser® Birch

Tablero contrachapado compuesto integramente por
chapas desenrolladas de abedul europeo. Las chapas se
encolan con colas de urea-formaldehido (MR) lo que
permite su uso en actividades que requieran el corte por
laser.

Debido a la clase de cola usada en su confeccion, se
recomienda un uso estrictamente interior de estos
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tableros.

Encolado
Clase | (EN 314-2)

Usos principales
Troqueles de artes gréficas
Juguetes

Mobiliario

Techos

Espesores (mm)

Dimensiones (mm)

Desde 12 hasta 125

Desde 2440 *1220 hasta 3000*1500

Caracteristicas (relativas Ginicamente al tablero contrachapado de abedul en su configuracién standard)

Unidad
Densidad Kg/m?3
; .. Longitudinal
Médulo de elasticidad
Transversal
Longitudinal
Resistencia elasticidad ongitudina
Transversal
Emisiones formaldehido
Resistencia al desencolado MPa
Absorcion de agua a 20° %
Resistencia al despegado por traccion N
Reaccién al fuego
Resistencia al arranque de tornillos daN
Aislamiento acustico dBA
Determinacion del calor de combustion Mj/Kg

* Los datos indicados estan basados en ensayos realizados en laboratorios independientes.
* Estos datos estan basados en unos espesores de ntcleo y chapas especificos, por lo que deben interpretarse con objeto meramente informativo.

$ s6lo bajo requerimiento especial

Valores Normas
650 =50 UNE-EN 323
>9.500 MPa UNE-EN 310
>8.200 MPa UNE-EN 310
>90 MPa UNE-EN 310
>78 MPa UNE-EN 310
E1 EN717-2
CARB Phase 1°
CARB Phase 2° 93120
CARB ULEF®
96,5 UNE-EN ISO 178
2,31 UNE-EN ISO 62
2330 ASTm C 297
D-S2,d0 UNE 13501-1
198 UNE-EN 13446
27,1+1,0 UNE-EN ISO 140-3
18,24 UNE-EN ISO 1716
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